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Sovema est le spécialiste mondial de la
colonne d’exhaure pour pompes à motricité
humaine. La  colonne PVC/INOX COROFOR
est un modèle déposé SOVEMA.

100 000 colonnes 1’’ 1/4 et 2’’ 1/2 en acier inox.

120 000 colonnes 1’’ 1/4 et 2’’ 1/2 en PVC/inox COROFOR.

50 000 colonnes UPM 1’’ 1/2 et 2’’ en PVC.

Le procédé de fabrication et les matériaux utilisés concourent à la fiabilité des colonnes
et évitent les interventions. La légèreté des éléments d’exhaure d’une longueur de 
3 mètres maximum et la facilité de montage et de démontage manuels simplifient les
opérations de maintenance.

35 000 pompes sont équipées de colonnes d’exhaure SOVEMA

La conception du bec s’adapte à tous les types de récipients utilisés.

Les coupelles en nitrile ont une grande durée de vie, même en cas d’eaux
agressives.

Pompe à main villageoise de grande fiabilité.

Le bras de manœuvre est spécialement adapté à l’usage de la pompe par
des enfants.

Installation facile et maintenance bon marché au niveau du village avec
peu de formation.

Le forage est convenablement couvert pour éviter toute pollution de l’eau.

Utilisable également sur des puits ouverts.

Adaptation possible sur une éolienne ou un générateur.

Tête de pompe (partie au dessus du sol) fabriquée en acier galvanisé à
chaud avec différents montages possibles.

Tringlerie diamètre 12 mm en acier inoxydable, longueur 3 mètres avec
manchon hexagonal.

Plusieurs colonnes disponibles en diamètre 1’’ 1/4, longueur 3 mètres :
inox 304L, PVC/inox, acier galvanisé, …

Nos pompes sont fabriquées suivant la norme IS 9301.

Les superstructures

Superstructure pompe Sovema,
à pied à bride carré (CIEH)

Les colonnes d’exhaure

35 000 pompes sont équipées de colonnes d’exhaure SOVEMA

Les caractéristiques Les caractéristiques 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES 
DES POMPES SOVEMA

Les spécificités Les spécificités Les spécificités Les spécificités 
SOVEMA MARK II, 
POMPE À MAIN TRÈS GRANDE PROFONDEUR

Le bras de manœuvre est équipé d’un contrepoids qui permet la diminution de
l’effort de pompage.

Montage du cylindre avec 3 coupelles pour remonter l’eau jusqu’à 90 mètres de
profondeur.

Divers types de cylindres peuvent être adaptés à cette pompe : 100% inox,
fonte/bronze, India Mali (inox)…

SOVEMA MARK III 
(VLOM)

Cylindre dont la partie supérieure se fixe directement à la colonne en DN 65 mm.

Le piston et le clapet de pied peuvent être sortis et remis en place sans
démonter l’ensemble de la colonne et du cylindre.

Colonne en PVC/INOX de diamètre 65 mm - modèle N°18 (breveté).

Réservoir renforcé et modifié pour accueillir une colonne de 65 mm (protection
électrolytique possible).

La pompe fonctionne jusqu’à des profondeurs de 45 mètres.

Les avantages Les avantages 
POMPES SOVEMA MARK II, MARK III
ET INDIA MALI

Plus de 5000 de ces pompes sont en service en Afrique.
Amorçage : Les pompes India sont auto-amorçantes à toutes profondeurs. Il n’est pas

nécessaire d’introduire un quelconque liquide étranger au forage pour sa mise en service.

Eaux de surface : La conception du pied de la pompe permet de coiffer le tubage du
forage pour éviter toute infiltration des eaux de surface dans le forage.

Entretien : Toute opération de montage ou de démontage de la pompe se fait dans
l’enceinte de la margelle qui, si elle est préalablement nettoyée, évite la pollution du forage par
la colonne d’exhaure.

Les pompes SOVEMA sont fabriquées selon la Norme IS 9301 en acier A36 galvanisé à chaud.
C’est le modèle le plus répandu dans le monde (plus de 2,5 millions d’exemplaires).

Plusieurs modèles sont disponibles : Pompe standard Sovema Mark II et Mark III, pompe
grande profondeur Mark II avec contrepoids sur le bras de pompage, …

Deux modes de fixation de la margelle : Pied tripode coulé dans la margelle, ou pied à
bride carré (photo) fixation par 4 goujons M14 normes CIEH 195 x 280.

Les avantages Les avantages 

Les avantages Les avantages 

Les avantages Les avantages 

COLONNES DE POMPES PVC-INOX 304L,
marque COROFOR (modèle déposé)

Étanchéité par joint torique 
Montage et démontage rapides manuels sans clés ni produit d’étanchéité 
(pas de problème de grippage)
Installation jusqu’à 45 mètres sans moyen de levage
Problème de corrosion résolu (garantie décennale)

Prix très avantageux par rapport à une solution tout inox
Procédé breveté

COLONNES DE POMPES INOX

Étanchéité par joint torique 
Montage et démontage rapides manuels sans clés ni produit 
d’étanchéité (pas de problème de grippage)
Installation à grande profondeur jusqu’à 100 mètres
Possibilité de montage avec les colonnes PVC-INOX

COLONNES EN ACIER GALVANISÉ

Galvanisation à chaud 
Solution économique mais utilisation limitée en fonction de l’agressivité de l’eau 
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